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ACCESORIO DE PRENSAR PRESSALB 

1. Descripción

Los accesorios de prensar PRESSALB están diseñados tanto para refrigeración como 

calefacción. Se trata de una solución económica y fácil de instalar. Los materiales con los que 

están fabricados cumplen las más estrictas normas que garantizan su uso para la conducción 

de agua de consumo humano. Los accesorios están pensados para prensar con mordazas TH, 

H y U. Los diámetros disponibles para tubo multicapa van desde 14mm hasta el 63mm.  

Material racor  Latón CW617N 

Material juntas  EPDM 4270 

Material casquillo  Acero inoxidable AISI 304 

Material anillo  PPR 

Presión nominal  16 bar 

Temperatura máxima  95ºC 

Fluidos indicados  Agua (con o sin glicol)/aire 

Protección superficial 

Tratamiento por electroposición 

T.E.A ®(*) 

*satisface la normativa internacional relativa a productos para la

conducción de agua para consumo humano, el particular NSF 61,

sección 8 PH- 5 a 82ºC 

2. Características 3. Ventajas del producto

Los accesorios están montados con juntas planas, dos juntas en los diámetros de 14 hasta 

32mm, y 3 para diámetros de 40 hasta 63mm. Las juntas planas de sección rectangular 

permiten una mayor superficie de contacto al prensar la pieza y evita arrastrar la junta cuando 

se inserta el tubo. 

Todos los accesorios están tratados con TEA®. Este revestimiento asegura un buen 

deslizamiento del tubo en la pieza y además protege la pieza de la corrosión. 

1. Cuerpo Latón CW617N 

2. Junta plana EPDM 

3. Anilla Nylon(R) 

4. Casquillo Acero AISI304 

5. Tratamiento T.E.A.(R) 

 Estanqueidad total.

 Compatibilidad con los perfiles de

mordaza básicos.

 Gama amplia.

 Facilidad de uso.

 Calidad garantizada, sello AENOR.
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3.1. Ventajas. Estanqueidad total 

3.2. Ventajas. Compatibilidad 3.3. Ventajas. Calidad garantizada 

Certificación AENOR según 

UNE EN ISO 21003 

3.4. Ventajas. Gama de producto PRESSALB 
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4. Instalación    

2. Calibre el tubo, (no es necesario biselar o escariar; el empleo 

de juntas de sección rectangular permite obviar esta ejecución) 

 

1. Corte el tubo empleado la herramienta adecuada. 

3. Introduzca el tubo en el accesorio sin utilizar lubricante (el 

accesorio viene lubricado de fábrica con silicona líquida). 

Introducir el tubo hasta que se vea por los dos orificios. 

4. Prense la unión con la herramienta de prensar. 

Para más información sobre las herramientas de prensar, 

consultar la ficha específica  
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5. Ejemplos de instalación

5.1. Instalación utilizando "T"

5.2. Instalación en serie 

DUCHA

LAVABO

BIDET 

WC
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5.3. Instalación con colector 

DUCHA 

LAVABO

BIDET

WC 

5.4. Instalación con distribuidor 

DUCHA 

LAVABO

BIDET

WC 
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6. Esquemas dimensionales 
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