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 Instrucciones de funcionamiento RDH10RF/SET
El RDH10RF/SET consta de un controlador de temperatura inalámbrico RDH10RF y un receptor RCR10/433. El 
RDH10RF le permite establecer la temperatura ambiente deseada (consigna) en cualquier momento. La unidad 
presenta un selector de ajuste ergonómico para un fácil control de la temperatura. 

 

Pantalla  

 Temperatura actual en ºC  

 
La unidad funciona a la temperatura 
de confort programada 

 
Indica que hay demanda de calor 

 Sustituir la pilas 

 

 RF 
TEST 

Aparecen en la pantalla cuando se 
prueba el transmisor. 

 

Selector de ajuste  

Botón más/menos para 
seleccionar la consigna 
de temperatura 

Compartimiento de las pilas  

2 pilas alcalinas tipo AA, 1,5 V 

 

 

 

 

 

 
Encendido inicial 
 
Una vez colocadas las pilas, los símbolos aparecerán 
en pantalla, tal como se muestra, durante unos 2 
segundos. 

 

Selección de temperatura deseada 
• Gire el selector de ajuste en sentido contrario al 
  de las agujas del reloj para disminuir la consigna, 
  o en sentido horario para aumentarla en  
  incrementos de 0,5 °C 

• La temperatura deseada se muestra junto al 
  símbolo de temperatura de confort  

 
 

Sustitución de las pilas 
 1. Consiga 2 pilas alcalinas nuevas tipo AA, 1,5 V. 
 2. En el lapso de 1 minuto: Retire el soporte de las pilas, luego las pilas,  
  inserte las pilas nuevas y coloque de nuevo el soporte de pilas. 
  Revisar los ajustes antiguos 

 3. Garantice que las pilas usadas se eliminan adecuadamente, cumpliendo  
  con los requisitos medioambientales. 
 

Consejos para ahorrar energía sin sacrificar confort 
 
● Nunca permita temperaturas ambiente superiores a 21˚C.  
● Ventile las habitaciones poco tiempo, pero con las ventanas y puertas
 completamente abiertas. 
 

Puesta en servicio anterior al arranque 

 

 
Puesta en servicio 
 

• Retire la lengüeta negra de protección de las 2 pilas alcalinas. Compruebe si el soporte 
de las pilas está bien colocado  
 

• Si no hay pilas en el compartimiento, inserte 2 pilas alcalinas tipo  AA 
 



B3070es / 03.03.2010 Sujeto a cambios Siemens Building Technologies / HVAC Products 

 
  

 

 
NOTA:  
Se puede pulsar el botón OVERRIDE en el receptor para activar manualmente el relé en el caso de 
que produzca un fallo en el protocolo de transmisión.  
NOTA:  
Deberá repetirse el procedimiento de configuración para recuperar la comunicación entre los equipos. 

 

  

LED Indicador de Señal LED Indicador de Relé 

El LED naranja indica que el relé está 
energizado. Demanda de calefacción. 

La señal es buena cuando el 
LED parpadea en verde.  
Un parpadeo en rojo del LED 
indica que no hay señal.. Botón OVERRIDE  

Presionar este botón para sobrescribir los 
valores del transmisor. 

 
RESET: Presionar los botones LEARN y 
OVERRIDE durante 4 segundos para borrar 
todas las direcciones del transmisor. 

 Botón LEARN 

Vista trasera de la 
unidad de ambiente 

(Transmisor) 

 
 

Presionar el botón para captar una 
dirección de transmisor.  

Botón Learn Botón TEST 
Envía un telegrama de 
aprendizaje Utilizar para comprobar la transmisión. 

Front View Receiver 

 

 

  
 

 

Instrucciones de configuración para el receptor Siemens  RCR10/433  
El transmisor RDH10RF y el receptor RCR10/433 están enlazados en comunicación uno con el otro en 
fábrica. Si la comunicación entre ellos fallase y fuese necesario enlazarlos, siga las instrucciones 
siguientes. 
 
1. Resetear el receptor presionando simultáneamente los botones LEARN y OVERRIDE durante 4 

 segundos. 
2. Presionar y liberar el botón de LEARN. Este pone en modo escucha/aprendizaje al receptor. 
3. Presionar y liberar el botón de LEARN en la parte trasera del transmisor. 
4. Una señal buena se indica mediante un LED verde parpadeante. Si no hay señal, el LED parpadea 

 en rojo. 
5. Para probar la transmisión presione el botón TEST del transmisor. Esto energizará el relé del 

 receptor, independientemente de la temperatura. En la pantalla del termostato aparecerá el 
 símbolo RF TEST. 

6. Un LED naranja indica que el relé está energizado. 

Vista frontal del 
receptor 
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